UZIVATELSKY MANUAL PRO KANADSKE PASY TJD

uvoD
Tento uzivatelsky manual byl sestaven pro ulehCeni instalace, udrzby a jako navod k obsluze
trakEniho systému X-Gen ureného pro montaz na Ctyrkolky s pohonem 4X4.

Prosime o dlikladné pfeéteni toho celého manualu a uschovejte jej i pro pfipadné dalsi pouziti.
Obsahuje pokyny, jak s pasy zachazet, bezpe¢nostni doporuceni, montazni postup a popis
spravné funkce pasl. Manual rovnéz slouzi jako pfiru¢ka pro pouZiti pasu. Pfi prodeji i
postoupeni X-Gen pasl tfeti osobé, prosime o pfedani i tohoto manualu, ktery je pfistupny na
nasich strankach po pfihlaSeni do systému v sekci ke stazeni®.

ZavéSeni pasu X-Gen, samonapinaci systém a jejich soumérna fiditelnost byly navrZeny tak
posunout Vase hranice jizdy v terénu. Pasy |ze vyuzivat po cely rok a jsou urCeny pro jizdu ve
snéhu, blaté, pisku, ale i na tvrdSim povrchu.

Tyto pasy jsou schvaleny v CR pro jizdu na vefejnych komunikacich. Pokud s nimi budete jezdit
po verejnych komunikacich, je tfeba s sebou vozit vedle platného osvédceni o registraci Ctyrkolky/
UTV (tzv. ,maly technicky prikaz‘) a osvédceni o platnosti pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou provozem ¢tyrkolky/UTV (,zelené karty“) také technické osvéd¢eni samostatného
technického celku pro pasy TJD, které obdrzite v okamziku prodeje zaroven s pasy.

PFi pouZiti pasu je dulezité dodrzovat zatézové kapacity Ctyrkolky a dal$i pokyny specifikované
jejim vyrobcem. P¥i jizdé ve volné pfirodeé respektujte okoli a vyvarujte se poSkozovani zivotniho
prostfedi. V8echny nakresy v tomto manualu odpovidaji informacim a skute¢nostem, dostupnym
v dobé jejiho zpracovani a mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni.

BEZPECNOSTNi OPATRENI
Nikdy se nepokousSejte nastavit nebo upravit pasy pfi bézicim motoru nebo s nezajisténou
parkovaci brzdou. Pfi montazi, demontazi, opravé nebo upravé pasového systému se ujistéte,
Ze neni klicek ve spinaci skfince. ZvySenou pozornost vénujte tomu aby se nevyskytoval
nikdo v blizkosti béZicich past, mohlo by dojit k vaZznému zranéni!
Pravidelné kontrolujte dotazeni Sroubl a matek, pfipadné dotahnéte. Vyhnete se tak moznym
nakladnym opravam. Kontrola pasl a souvisejicich mechanickych ¢asti musi byt provadéna
pravidelné — minimalné 1x za pololeti uzivani. DoporuCujeme Vam provadét 1x za rok udrzbu
systému v odborném servisu nebo u VasSeho prodejce.

Pred samotnou montazi s pozorné prectéte nasledujici bezpecnostni doporuceni. Pomohou
Vam vyvarovat se nehodam a pripadnym zranénim.

I na Ctyrkolce vybavené pasy smi jet pouze povoleny pocet osob. jaky je uvedeny v uzivatelské
prirucce Ctyrkolky, pripadné znazornén na ctyrkolce.

Nikdy nedovolte fidit ¢tyrkolku ditéti (viz legislativni tprava pravidel pro fizeni motorovych
vozidel a uZivatelska pfirucka ctyrkolky), ani dospélému, ktery neabsolvoval potfebny vycvik,
pripadné nema prislusné ridicské opravnéni. Nikdy nedovolte ridit Ctyrkolku osobé pod viivem
alkoholu, drog nebo Igkd.



Systém X-Gen byl vyzkouSen na originalnich strojich. Pfipadné poruchy se mohou vyskytnout
v souvislosti se vsemi pozdéjsimi upravami narazniku, stupacek apod. nebo s pozdeji
montovanymi jinymi doplriky a prislusenstvim. Pro spravnou funkci pasi pak muze byt
vyzadovana jejich demontaz nebo Uprava.

BEZPECNOSTNi OPATRENI
VYHRADA ODPOVEDNOSTI
Vyrobce, dovozce i prodejce nesou odpovédnost za Skody zpusobené provozem
ctyrkolky s pasy TJD pouze v pfipadé, ze byly spinény vSechny podminky pro jejich
provoz a montaz podle tohoto navodu k obsluze.

Pokud montujete, pouzivate a provozujete pasy v rozporu s timto navodem, je pouziti
pasu na étyrkolce na vasi vlastni odpovédnosti, respektive na odpovédnosti majitele,
provozovatele nebo fidice étyrkolky.

Dulezita bezpe¢nostni upozornéni:

* Jedete-li s pasy po silnici, méjte vzdy trvale zapnuty pohon predni napravy!

* Nepfiekracujte maximalni konstrukéni rychlost pasu - 40 km/hod. Hrozi poSkozeni pasl
a nasledna vazna zranéni.

« Jizdni vlastnosti ¢tyfkolky se namontovanim pasd zméni. Diky velké sty¢né ploSe pasu
dochazi ke zvysSeni sil v fiditkach, zejména pfi zataCeni, pfi velmi pomalé jizdé a pfi otaceni
na misté. Tyto zménéné vlastnosti je nutno respektovat!

» Pfi jizd& na mokru, po snéhu &i ledu mize dojit k prodlouzeni brzdné drahy. Ctyfkolku proto
ovladeijte citlivé, vyhybejte se prudkym manévrim. V hlubokém snéhu nikdy neprotacejte
pasy, jinak hrozi zapadnuti ¢tyrkolky. Pokud k tomu dojde, couvnéte a pak se znovu rozjedte
dopredu.

Namontovanim pasu se z divodu rozdilnych velikosti hnacich kol pasu a kol &tyfkolky
zmensi dosahovana rychlost.

Tachometr tudiz nezobrazuje skutecnou rychlost, ale rychlost o cca 40 % nizsi.

V tabulce naleznete orientacni hodnoty rychlosti jizdy v zavislosti na udaji tachometru.

Udaj na tachometru Skuteéna rychlost étyrkolky s pasy
20 km/h 12 km/h
30 km/h 18 km/h
40 km/h 24 km/h
50 km/h 30 km/h
60 km/h 36 km/h
66 km/h 40 km/h




MONTAZ
* Nez zaCnete s montaZzi pasu, ujistéte se, zda mate spravnou montazni sadu,
* ktera nalezi k typu Vasi étyfkolky — viz tabulka adaptérd.
« Pfekontrolujte funkénost vSech komponentu a fadné dotazeni véech matek a Sroubl

* pfed prvnim pouzitim — nejlépe zajistit tekutou zavlaCkou a dale doporuCujeme
kontrolu pfed kazdou jizdou.

« Pfed montazi pasu vypnéte motor a vyndejte klicek.

* Oblecte si pracovni odév, pfipadné ochranné bryle, pevné boty a rukavice.

« Pfi montazi pasu se vyvaruijte jejich otaeni za pomoci motoru ¢tyrkolky.

* Pro montaz pasu si vyberte dobfe osvétlené a vétrané prostory s Cistou a rovnou podlahou.

« Zaradte neutral, vypnéte motor, vyndejte kliCek a pfipadné zajistéte Ctyrkolku parkovaci
brzdou.

» Ctyrkolka nepotfebuje pro montaz past zadné Upravy.

* Nejprve si rozdelte pasy na predni, zadni, levé a prave.

INSTALACE
Predni pasy
1) Zaklinujte zadni kola a Ctyrkolku nadzvednéte za pevnou ¢ast a sundejte kola.
2) Pfipevnéte na unasec kola kit z montazni sady A (viz obrazek)



3) Odmontujte ochranné kryty z dolnich ramen a nahradte zeleznymi dily z montazni
sady B (viz obrazek) POZOR - u Sroubu na rameno pasu je €islo které konci
pismeny D nebo G coz znamena: D = prava strana, G = leva strana

4) Na pfipraveny kit A nasadte pas tak by hnaci kolo pasu zasedlo do kitu na unasedi
kola a pripevnéte Srouby — nutné pootaceni pasem aby byl pristup ke vSem diram.
OTACET MANUALNE, NIKDY NE MOTOREM!

5) Pfipevnéte stabilizani rameno k zeleznému krytu ramen - viz obrazek

6) Stejny postup pouZijte pfi instalaci druhého predniho pasu



ZADNi PASY

7) PoloZte Ctyrkolku na namontované a zkontrolované predni pasy a nadzvednéte
zadni ¢ast Ctyrkolky a sundejte kola.

8) Pripevnéte na unasec kola kit z montazni sady A (viz obrazek str.4)

9) Odstrante ochranny kryt podvozku — pokud je, a pfipevnéte Zeleznou plotnu pod Ctyfkolku

Obrazky jsou pouzity z instalace na Cam-Am Outlander 800, u jinych modeld je mozna odliSnost podvozku.



10) Dle obrazku pfipevnéte vodici rameno na zadni pas X-Gen



11) Na pfipraveny kit A nasadte pas tak by hnaci kolo pasu zasedlo do kitu na unaseci
kola a pfipevnéte Srouby — nutné pootaceni pasem aby byl pristup ke vsem diram.
OTACET MANUALNE, NIKDY NE MOTOREM!

12) Vodici rameno pasu upevnéte k zelezné desce pod Ctyrkolkou dle vySe uvedenych obrazku.

DEMONTAZ A SKLADOVANi
Pro demontaz pasu ze &tyfkolky zacnéte na pfedni napravé a postupujte podle stejnych
bezpecnostnich pravidel jako pfi montazi. Pasy skladujte na suchém miste.

UDRZBA
Pfi jakékoliv manipulaci s pasy nebo jejich ¢astmi VZDY vypnéte motor a vyndejte klicek.
K opravam pouzivejte pouze nahradni dily TJD.

DOPORUCENA UPRAVA PLASTU U NEKTERYCH TYPU CTYRKOLEK
Na &tyfkolkach, kde se nasazené pasy nebezpeéné pfiblizuji k blatnikiim doporucujeme
nasleduijici Upravu. Jedna se o doporuceni! V pfipadé zatizeni ¢tyrkolky, nabaleni bahna Ci
snéhu na pasy by mohlo dojit ke kontaktu pasu a plastu v prostoru stupagek. Na zakladé toho
obCas dochazi k jeho poSkozeni nebo prasknuti.
V pfipadé, Ze se plast relativné minimalné upravi a zvétsi se prostor mezi pasem a plastem,
|ze takové zavadé predejit. Uprava nema zadny vliv na vlastnosti &tytkolky pfi pouzitim kol.

V tomto misté plast
ufiznout dle potfeby
dostate¢ného uvolnéni
pasu a zadistit.



